 (
<< 
آزمایشگاه مقاومت مصالح
 >>
)
آزمایش خمش  (Bending Test)
 آزمایش شماره  : 3                                                                                     نويسنده : ...............................................
 نام اعضای گروه:  ............................................................................................................................................................... 
 گروه ............ رشته..............     

	- وزنهP(N)
	2(N)
	3(N)
	4(N)

	(mm)خیز تیر- عملی
	
	
	

	(mm)خیز تیر-تئوری
	
	
	

	e% درصد خطا
	
	
	

	


الف-تیر دو سر گیردار      
جنس تیر: فولاد
محل بارگذاری وسط تیر
محل نصب استرین گیج وسط تیر به فاصله 300 mm
h = 4mm            b=20mm      ابعاد
                
ب:تیر یک سر گیر دار:(طره)
	- وزنهP(N)
	1(N)
	2(N)
	3(N)

	(mm)خیز تیر- عملی
	
	
	

	(mm)خیز تیر-تئوری
	
	
	

	e% درصد خطا
	
	
	


جنس تیر: فولاد
محل بارگذاری انتهای تیر
محل نصب استرین گیج انتهای تیر به فاصله 300 mm

h = 4mm            b=20mm       ابعاد    
                                                          
ج-تیر یک سرگیر دار –یک سر غلتک
	- وزنهP(N)
	1(N)
	2(N)
	3(N)

	(mm)خیز تیر- عملی
	
	
	

	(mm)خیز تیر-تئوری
	
	
	

	e% درصد خطا
	
	
	


جنس تیر: برنج
محل بارگذاری وسط تیر
محل نصب استرین گیج وسط تیر به فاصله 300 mm
ابعاد  h=4mm                  b=   20mm


	فاصله-X(mm)
	X1
100 mm
	X2
200 mm
	X3
300mm

	(mm)خیز تیر- عملی
	
	
	

	(mm)خیز تیر- تئوری
	
	
	

	e% درصد خطا
	
	
	


د-تیر یک سر غلتک –یک سر مفصل محل بارگذاری وسط تیر
به روش عددی               P=1(N)  
جنس تیر: آلومینیم
محل نصب استرین گیج از تگیه کاه سمت چپ به فاصله های 100 mm ،200 mm  ، 300 mm
ابعاد   h= 4mm            b=   20mm                                                                 

* نوشتن محاسبات تير (د) در هنگام تحويل ديتا شيت.
